
Flotter Messempfänger 
zum kleinen Preis 

Satfinder 5HD Slim im Test

Mit integriertem 3,5 Zolll Farbdisplay, NIT-Sat-Identifizie-
rung, Echtzeit Spektrumanalyse, Kostellationsdiagramm für 
QPSK und 8PSK  und Unicable-Unterstützung bietet der 
kompakte Messempfänger für DVB-S/S2 Satfinder 5HD 
Slim eine Fülle von Möglichkeiten. Dabei unterstützt das 
Gerät DiSEqC 1.0, 1.1 und 1.2 sowie USALS Drehanlagen. 
Dadurch eignet sich die kompakte Messeinheit nicht nur zur 
Justierung von Satelliten-Empfangsanlagen, sondern kann 
problemlos auch zur Überprüfung und Fehlersuche bei vor-
handenen Anlagen eingesetzt werden.  

Lieferumfang
Schon beim Lieferumfang macht der Satfinder 5HD Slim 
eine gute Figur. So wird das 105 x 185 x 53 mm kleine 
Messgerät mit einer robusten und spritzwassergeschütz-
ten Umhängetasche ausgeliefert. Neben dem obligatori-
schen Stecker-Netzteil, einem Koax-Messkabel und einem 
Schnellverbindungsstecker für die F-Buchse finden sich 
auch ein gesondertes Cinch-Video-Kabel für den integrier-
ten 3,5 mmm Klinkenausgang und ein 12V-Autoladekabel 
im Lieferumfang. Klasse, wenn der ansonsten robuste LiPo-
Akku doch unterwegs einmal Unterstützung braucht.  

Umfangreiche Dokumentation 
Vollständig im Farbdruck umgesetzt und mit zahlreichen 
Screenshots versehen, verdient das rund 40-seitige deutsch-
sprachige Handbuch gesonderte Erwähnung. Mit kleinen 
Kapiteln für Tipps für die Platzierung und Ausrichtung von 
Empfangsanlagen sowie ein Sat-Glossar bleibt hier nichts 

Über das Unternehmen Sonnenschein Kommunikationstechnik vertreibt der Hamburger 
Importeur Rantex sein Sat-Messgerät Satfinder 5HD SLIM exklusiv in Deutschland. Wir 
haben uns den handlichen Messempfänger einmal genauer angeschaut.

Von Hermann Dresen

Bei der Live-TV-Anzeige werden auch gleich alle wichtigen Informa-
tionen wie z. B. Sendername, Orbitposition, Frequenz, Polarisation, 
Bitrate, Codec,  PIDs und PCR mit eingeblendet.
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zu wünschen übrig. Eine Kompaktanleitung in englischer 
und türkischer Sprache liegt zusätzlich bei.  Wer es noch an-
schaulicher haben möchte, findet in einem umfangreichen 
Video-Tutorial mit rund 20 per Mausklick auswählbaren Kapi-
teln auf www.satfinder5.de  alle Informationen zur Nutzung 
des Satfinders schnell und übersichtlich präsentiert. 

Intuitives Bedienkonzept
Bei ausgerichteter Sat-Antenne begrüßt einen der Mess-
empfänger beim Start mit dem Testbild des Referenzkanals. 
Das integrierte Empfangsteil lässt sich über ein leicht ver-
ständliches Menü problemlos steuern und gibt auch gleich 
alle wichtigen Informationen zum angezeigten Kanal aus. 
Über einen Druck auf die Level-Taste werden Signalpegel 
und -qualität ebenso eingeblendet, wie eine BER-Analyse 
oder der Stromverbrauch des verbundenen LNBs. Über ei-
nen weiteren Druck auf die Level-Taste wechselt man zur 
Satelliten-Suche. Drückt man die Taste wiederum, wird ein 
detaillierter Signal-Bericht angezeigt. 

Umfangreiches Leistungsspektrum
Ein Druck auf die „Menu”-Taste bringt schnell einen Überblick 
über alle weiteren Funktionen des Gerätes. So finden sich 
neben der Satellitensuche mit Soundsignal, auch ein Spekt-
rum-Analyzer mit integrierter NIT-Sat-Identifizierung und Kon-
stellationsdiagramme für QPSK und 8PSK zum Aufspüren von 
Übertragungsfehlern. Über den Menüpunkt TP-Kontrolle lässt 
sich anhand der Messdaten von vier Referenz-Transpondern 
eines Satelliten schnell ein Überblick über den Empfang der 
Sat-Anlage in allen vier ZF-Ebenen (VL/HL/VH/HH) gewinnen –  
über eine Dual-Option ist dies sogar für zwei Orbitpositio-
nen gleichzeitig möglich. Eine X-Pol Messung hilft bei der 
Feinjustierung des Skew-Winkels für das LNB und über eine 
Multipegel-Messung lassen sich bei Multifeed-Anlagen auch 
zwei  Orbitpositionen gleichzeitig einmessen.  

Reaktionsschnell 
Dabei werden alle Menüs, Werte und Diagramme über das 
3,5 Zoll Farbdisplay mit 960 x 420 Pixeln ausgegeben und 
lassen sich über das darunter liegende Tastenfeld mit zwölf 

Das Gerät wird mit einer stabilen Schutztasche geliefert.
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Tasten schnell intuitiv steuern. Auch wenn die Lesbarkeit des Displays bei Menüs 
und Werte-Anzeigen stellenweise zu wünschen übrig lässt, macht die blitzschnelle 
Darstellung des empfangenen Signal-Spektrums beim Spektrum-Analyzer Freude. 
Mit dem integrierten 800 MHz Prozessor scheint der Satfinder HD5 Slim jedenfalls 
gut ausgestattet zu sein. Was sich auch beim sonstigen Handling des vielseitigen Sat-
Messgeräts bemerkbar macht. Ähnlich wie bei professionellen Messgeräten lässt sich 
das Signalspektrum über die Span-Taste kinderleicht in sechs Stufen zwischen 50 und 
1200 MHz Auflösung spreizen oder den Signalbereich zwischen 10 und 71 dBuV frei 
wählen.  Auch auf Änderungen in der Signalqualität reagiert der Satfinder 5HD ohne 
spürbare Wartezeiten. 

Integrierte Sat-Listen
Vorprogrammierte Listen zu 55 Orbitpositionen, die sich direkt am Gerät oder über den 
integrierten USB-Port auch von einer PC-Software aus editieren und pflegen lassen,  
erleichtern zusätzlich die Arbeit. Hierzu gehören selbstverständlich auch die gängigen 
Positionen wie Astra 19,2° Ost, Eutelsat 13° Ost oder Türksat 42° Ost. Via USB lässt sich 
die geräteinterne Satellitenliste auf einen USB-Stick exportieren und neue oder modifi-
zierte Listen importieren. Ein praktisches PC-Tool zur Bearbeitung der Sat-Informationen 

stellt der Hersteller kos-
tenlos auf seiner Home-
page zur Verfügung. 
Über USB war auch 
ein Softwareupdate 
schnell, problemlos 
möglich. Zur Wartung 
und Reparatur defekter 
Einheiten bietet Rantex 
zudem auch die wich-
tigsten Ersatzteile für 
den Satfinder 5HD. So 
lassen sich bei Beschä-
digung oder Verschleiß 
neben dem integrierten 
Akku auch das Display 
und die Folien-Tastatur 
des Messgeräts erset-
zen. Das macht den 
Satfinder 5HD trotz sei-
nes günstigen Preises 
von 429 Euro UVP zu 
einer nachhaltigen An-
schaffung.

Fazit 
Der Satfinder HD5 Slim liefert ein ausgezeichnetes Gesamtpaket, das für den Techniker 
alle wesentlichen Funktionen bereithält. Auch wenn die Displayschriften bisweilen 
unschöne Lichtschatten zeigen, macht das integrierte 3,5 Zoll Farbdisplay insgesamt 
Freude. Über die zwölf Tasten der Foilentastatur bedient sich der Satfinder dank guter 
Benutzerführung und ausgezeichnetes Reaktionszeiten wie von selbst. Mit robuster 
Konstruktion und sauber verarbeitet verspricht das handliche Sat-Messgerät auch sonst 
Alltagstauglichkeit – auch beim Einsatz auf dem Dach. <<

Eckdaten
Satfinder 5HD Slim
Abmessungen (B x H x T):  18 x 10 x 4 cm 
Gewicht 0,8 kg
Tropfwassergeschützt IP 22
Schutz-Umhängetasche

3,5“-Farbdisplay 960 x 420 Pixel 
TV-Ausgabe Bild und -Ton 
12V-Anschluss
Video-Schnittstelle 3,5mm Klinke
USB-Anschluss
2400mAH LiPo-Akku Laufzeit ~3h
11 Menüsprachen

DVB-S/S2
Messbereich: 950-2150 MHz
Pegel Messbereich: -65 dBm ~ -25dBm
Echtzeit Full Band Spektrum Analyzer 
NIT Satellitenpositionserkennung 
Pegel- und BER-Messung
S/N und C/N Messung
Konstellationsdiagramm
DISEqC Version 1.0, 1.1, 1.2
SCR/Unicable

Das fanden wir gut
+ Ausstattung & Lieferumfang 
+ Funktionsumfang
+ Reaktionsgeschwindigkeit
+ Dokumentation 
Das könnte besser sein
- Textdarstellung/Display

Kriterien
Lieferumfang 10 / 10 %
Ausstattung 18 / 20 % 
Leistungsumfang 29 / 30 % 
Benutzerfreundlichkeit 28 / 30 % 
Verarbeitung 9 / 10 %

TesTnoTe  

SEHR GUT (1,4) 
93,25%

Getestet von� INFOSAT

InfoDigital

Anschluss für Ladegerät sowie USB-Anschluss auf der Unterseite

F-Buchse und 3,5mm-Videoschnittstelle befinden sich auf der Oberseite
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